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Denne vejledning beskriver de udvidelser af det
system, som findes ved DAIMI/GIER. Desuden
er visse dele af help3 forklaret mere udfgriigt
og eksemplificeret. Vejledningen kan ikke sta
alene, men er kun et supplement til eksisterende

manualer og rapporter.
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Hj®lp 3 systemet ved GIER

For at kunne kommunikere med datamaten GIER ma& man kende lidt til
help3. En beskrivelse findes i A Manua!l of Help3 ed. S¢ren L.auesen,
- udgivet af Regnecentralen, Kgbenhavn 1967. Det anbefales at benytte"

manualen som reference,

Help3 er et system af hjzlpeprogrammer, som hjelper brugeren af da-

tamaten med at rette, oversatte og kgre programmer.

Eksempel 1:

Man vil have indlzst og oversat et algolprogram, som er hullet pd pa-

pirstrimmel. P& strimlen star:

algol <
begin

program

O e

en

|

Hulstrimlen legges | |leseren, og man skriver fglgende hjzlp3 informa-

tion pa skrivemaskinen:
r<

Virkningen af dette vil vaere, at strimmellaseren aktiveres (r=reader)
og indlesningen startes. Det fgrste der indleses er algol< . Indles-
ningen standses, og GIER algol 4 compileren hentes frem fra baggrunds-
lageret. Derpd fortsattes indl@sningen af det egentlige algolprogram

som oversattes til maskinkode.




Hjelp3 bestyrer, hvorfra der skal indl®ses, og hvortil der skal udskri-
ves. | ovenstdende eksempel, kunne man ogsad have tankt sig at program-
met var lagret p& GIER's baggrundslager, under navnet abcde, og vi ¢n-
sker derfor at algol oversatteren skal tage input derfra. Hjlp3 informa-

tionen til skrivemaskinen bliver da:

abcde<

Hjelp3 kataloget

For at kunne administrere input og outputmedierne, som altsa omfatter
ba&de ydre medier (strimmellaser, skrivemaskine, perforator, linieskri-
ver m.m.) og indre medier (navngivne, reserverede omrader pd baggrunds-
lagrene), samt hjzlpeprogrammerne, har hjzlp3 et katalog. Dette katalog

indeholder en rakke navne, nemlig:

1) navne pa ydre input-output enheder
2) navne pa hjzlpeprogrammer
3) navne pa reserverede omrader pa baggrundslageret,

4) navne pa konstanter

Foruden navne indeholder kataloget ogsad oplysninger om, hvor man kan

finde et navngivet omrade etc.




Eksempel pa katalog

Navn: Kommentar:

free det frie areal i baggrundsiageret. Hertil indleses der
nar man vil have reserveret og navngivet et areal.

work et arbejdsareal. Det er her det oversatte algolprogram
bliver lagret.

date en konstant, som indeholder oplysning om dato og nr.
hjelp-kald den dag.

image et areal, hvor indholdet af ferritlageret gemmes af vejen
ved et kald af hja!Ip3.

r strimmellzser (r=reader)

t skrivemaskine som input (t=typer)

p perforator

I linieskriver

w skrivemaskine som output (w=writer)

ga4 gier algol 4-overseatteren

algol et hjelpeprogram til at starte processen, at oversatte
et algolprogram.

run et hjzlpeprogram til kgrsel af allerede oversatte
programmer,

edit et hjelpeprogram til rettelse af tekster (herunder
programmer)

res et hjelpeprogram som reserverer den del af free der

er booked, under det navn, der er givet som parame-

ter




Input — Qutput medier

t beskriver input fra skrivemaskinen ved GIER.
w beskriver output pa skrivemaskinen ved GIER
o) beskriver output pd perforator ved gier.

| beskriver output pa printer (Iinieskriver).
Ip beskriver output pd bade printer og perforator.

r1 beskriver input fra lzseren ved GIER. stopper ikke pa

paritetsfejl.

r2 beskriver input fra |eseren ved converteren, under
forudsetning af at den er koblet til GIER pd omkob-

lingskassen. Stopper ikke pa paritetsfejl.

Karaktersa®t pd printer

Sammenhangen mellem talverdier og typografiske symboler er den samme
som for flexowriter dog, at der kun trykkes store bogstaver og igvrigt

med félgende undtagelser og tilfgjelser:

Talvardi: Funktioner:

10 mellemrum

11 mellemrum

12 G

15 % &

26 mellemrum

28 mellemrum

29 mellemrum

30 “ tabul ering forberedes.
Er neste tegn talveerdi n
vil skrivepositionen flyttes
til kolonne 2n.

. (fortsettes)




Talveerdi: Funktioner:
31 mellemrum
42 mellemrum
44 * ' (apostrof)
45 mellemrum
46 mellemrum
47 mellemrum
61 mellemrum
62 mellemrum
63 mellemrum

Talvaerdier stérre end 64 initierer trykning og papirfremféring. Der er
fire formularstyringskanaler som valges af hver sin af de fire mindst be-

tydende bits af talvaerdien medens den femte blokerer papirfremféringen.

sy 64: Fér papiret een linie frem

sy 65: Fér papiret frem styret af kanal 2

(linieskift med overspringelse af tverperforeringen)

sy 66: Fér papiret frem styret af kanal 4

{(formularskift)

sy 68: Fér papiret frem styret af kanal 6
(1edig)

sy 72: Fér papiret frem styret af kanal 8
(1edig)

sy 80: Trykning uden papirfremféring

Kanalvalget kan ske logisk additivt, sdledes at f. eks. sy 67 vil fére

papiret frem til der m@gdes et hul i styrestrimlen i kanal 2 eller 4.




Plotteren

Datalogisk Afdeling rader over en Calcomp kurvetegner, model 563. Denne
er tilsluttet, s& den kan kg¢res direkte af GIER eller styres off-line af et

magnetband via vor converter.

Enhver tegning pa plotteren bestdr af smad rette liniestykker af stgrrelses~
orden 0, 1 mm. Plotteren kan i en enkelt operation bevage pennen i forhold

til papiret i enten x—aksens eller y-aksens retning eller i begge retninger

saledes:

+y

-X+ +x+

Y A Yy

-X ¢ P X
0.1 mm

v

—_X—-Y +X-Y
-y

x=retningen kontrolleres af en stepmotor, der bevager pennen vandret
hen over papiret; y-retningen kontrolleres af en anden stepmotor, der

fprer papiret frem under pennen.

Da plotteren foruden disse retlinede step kun kan udfére de to operationer
PEN OP og PEN NED, md GIER i almindelighed i stedet for at tegne rette

linier lave en zigzag tilna@rmelse som f. eks.




Normalt vil man dog ikke kunne se forskellen ~ dels pd grund af de sma

step og dels pa grund af pennens tykkelse.

Plotterens maksimale hastighed er 300 step pr. sekund, papirets bredde

ca. 75 cm. Normalt k¢gres med kuglepenne, men vore operatgrer kan mon-
tere tuschpenne til skgnskrift.





















































































































































































