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FORORD.

De to fgrste dele af larebogen 1 kodning for GIER indeholder beskrivel-
ser af sdvel selve GIER-maskinen og en del af de ydre enheder, der be-
nyttes 1 forbindelse med GIER, som af de kodesystemer, kaldet HJALP og
SLIP, der benyttes ved udarbejdelsen af programmer for GIER.

Nuverende tredie del af lerebogen indehclder beskrivelser af det nye
udstyr, der i lgbet af de sidste par ar er udviklet og tilpasset for
GIER-maskinen. Det drejer sig dels om et bufferlager, dels om forskel-
lige typer af magnetbadndsstationer. Endelig omtales det disk-file lager,
der i ner fremtid vil kunne indbygges i1 GIER i stedet for tromlelageret.

Bortset fra selve beskrivelsen, der vil kunne lmses uden videre, er
alle eksempler skrevet for lazsere med kendskab til SLIP. Det md derfor
anbefales de l®zsere, der endnu ikke er fortrolige med indholdet af an-
den del af lsrebogen, at repetere denne, fgr de gdr i gang med nzrve-
rende tredie del.

I gvrigt er bogen - i lighed med fgrste og anden del - skrevet for bru-
gere af GIER, d.v.s. for kodere, hvorimod tekniske beskrivelser af en-
hver art er udeladt.

Bogens kapitler er nummereret 1 fortszttelse af kapitlerne i ls:rebggerne
I og II.

Under arbejdet med bogen har vi haft en uvurderlig stgtte af Inger
Mgller, der har gennemarbejdet hele bogen og ved flere lejligheder
har haft afggrende indflydelse pd den endelige fremstilling. Vi brin-
ger Inger Mgller vor varmeste tak.

I gvrigt takker vi de af Regnecentralens andre medarbejdere, der pa
forskellig made har hjulpet os.

Chr. Andersen Kim Andersen
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17. GIER-systemet.

17.1. Indledning.

/ Medens tromlelageret, der er beskrevet i slvel 1. som 2. del af lmre-
bogen, er en del af det anlmg, der betegnes som STANDARD-GIER, er

bufferlageret, der skal omtales i det felgende, ligesom hulkortlmsseren

og linieskriveren, der begge er beskrevet‘i 2. del af lsrebogen, en
del af det sékaldte GIER- system. Udover dette bestar GIER~-systemet
af et antal ens eller forskellige magnetbindsstationer. Bufferlage-

ret, eller kortere bufferen, tjener dels som reservelager for GIER's
ferritlager og dels som gennemgangslager ved transporter mellem ferrit-
lageret og magnetbéndsstationerne og ved transporterne mellem de for-

skellige magnetbindsstationer.

De magnetbéndsstationer, der forelebigt kan tilsluttes, er: konventio-
nelle bandenheder af diverse fabrikater og FACIT KARRUSEL ECM-64. Disse
magnetbandsenheder skal omtales udferligt i det felgende. Inden vi be-
skriver de forskellige bestanddele hver for sig, bringer vi en skitse
af GIER-systemet.

17.2 GIER-systemet.

Nedenstdende tegning viser de forskellige déle af GIER-systemet og trans-

portlinierne mellem disse.

e magnetbindstationer
Ilime- hulkort- //,»n\\\ //,——-\
‘skriver leser l K H
— ' \\\~r4//) \\\\_
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e——————————
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' ]
skrive- ’ r 17 strimmel- \_/
maskine ] leser karrusel
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Det bemmrkes, at der er 4 datakanaler mellem bufferen og de ydre enheder. P&
ovenstéende skitse er kun to af disse kanaler benyttet: en til karrusellen og
en til samtlige tre bdndstationer. Andre muligheder vil sikkert blive anvendt
i nogle af de GIER~gystemer, der vil blive o.stillet i den nermeste fremtid.
For eks. vil systemer uden karrusel, men med fire bindstationer bleve benyttet.
Om disse fire stationer vil blive tilknyttet via hver sin af de fire kanaler -
hvad der vil vere bedst, men ogsd dyrest - eller via en fxlles kanal, er ikke
afgjort p& nuverende tidspunkt.

17,3 i1 og us ordrer.

Administration af bufferen og magnetbénd i GIER foregir med ordrerne il og us.
Disse ordrer er ikke omtalt i operationslisten i 1, del af lmrebogen.

Almindeligt gmwlder, at:

il-ordren styrer transporter til GIER ( indlms ), og

us-ordren styrer transporter fra GIER ( udgkriv ).

il har talverdien 44 og us talvmrdien 45.

Funktionen af en il eller us ordre afhsnger dels af ordrens resulterende adresse
og i flere tilfmlde desuden af R-registerets indhold. For at f& udfert de for-

skellige operationer krwves sé&ledes normalt to ordrer: forst en ordre der an-
bringer et sdkaldt parameterord i R-registeret, og dernmst selve il eller us

ordren.

Angdende muligheden for at anvende flere dataksnaler simultant bemmrkes det, at
transport langs de forskellige kanaler udmerket kan foregd pd denne méde., Der-
imod er der ikke mulighed for, at udfere en il eller us ordre, der benytter en
given datakanal, for en eventuel transport langs denne er tilendebragt.
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18, Pufferen.

18,1 Indledende beskrivelse.

Bufferlageret er i fysisk henseer’e arbyiset pd scrme mide som Territlageret i
GIER, d.v.s. det bestar af er zamlines ferritkerner. Disse =r ordret i 4096 celler
4 42 kerner. Hve: celle kan alts# indhclie et or? bestfendie ~F 42 tit, svarende

til et ord i ferritlageret.

Bufferens kapacitet er fire gon~e ferritlagerets og ca. en trediedel af tromle-
I z g g

lagerets.

Som omtalt i 17.1 er bufferen et rennewgangslacer og reservelacee for GIER., Bufe
feren kan ikke uden videre beny+.es zom et forstorret og dermed forbedret ferrit-

lager, idet det ikke er muligi ~t udizcre direkte transporter mellem GIER's re-

gistre og bufferen.

18.2 Transporter mellem ferritlagerct og bufferen.

Der er mulighcd for at overfeore en sammenhangende del i ferritlageret - kalde:

en blok ~ til bufferen, og omvendt kan en blok i bufferen overferes til forrit-

lageret.

For transporterne kan finde sted, skal koderen sorge for 8t anbringe et para-

nmeterord i R-registeret.

18.2,1 Parameterordet.

Indholdet af porameterordet ved trensporter mellem ferritl-geret og bufferen

skal vere:

pos. O -~ 9 blokkens begyndclzestdresase i ferritlegeret
pos. 10 - 19 bloklangden ~nt.l erd icr zkal transporteres)

poes. 28 - - bhlokkens beogynielscssdresse i bufferen.

Irdholdet of de gvrige positicrer - s, 20 - 27 0g pco, 4C=il1 - er irrslente,
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Ved en transport udover celle 1023 i ferritlageret og celle 4096 i bufferen, vil

transporten fortsette i celle O og fremefter.

18.2.2 Adressedelen i 11 og us ordren,

Den resulterendc adresse skal vere C uanset om transporten er til eller fra GIER,

18,2.3 cksemnel.

En programdel, der stér i ferritlageret fra celle 240 til celle 880, onskes over-
fort til bufferens ¢ le 3000 oz fremefter. Derefter skal indholdet af celle 110
til celle 435 i bufferen overfures til celle 250 og fremefter i ferritlageret.

Et program til disse transportcr kan . cks. se s&dan ud:

arnriV sR:=parameterord
qqm240+641.19+3000,39 ;paraneterord
us sudskriv

arnrlV sR:=parameterord
qqm250+326,19+110,39 s parameterord
il ;indles

18,2,4 Bemmrkninger.

Under transporter mellem buffer og ferritlager er GIER beslaglagt, d.v.s. der

kan ikke udferes andre ordrer i GI&R, fur end tranporten er tilendebragt. Dog

vil tromletransporter, dere I;;tartede, blive udfert pé normal mdde samtidig med
buffertransporten, Ligeledes vil transporter mellem bufferen og de til denne
koblede ydre enheder kunne foregi simultant med GIER-buffer overferslerne. Man

mé altsd passe pd, at det omrade mon bruger i bufferen til overforslerne mellem
GIER og bufferen, og det omrade der benyttes til samtidig tranport mellem bufferen
og magnetbénd ikke overlapper hinanden. Hvis man imidlertid onsker at benytte sam-
me omrade i bufferen til for.lrc:lige transporter, md man med cn sékaldt vente-

ordre sidre sig, 2t den ene transport er tilendebragt, forend den noste startes.
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Transporter mellem GIER og bufferen udferes med en hastighed pa ca. 40 uscc +

ca. 16 usec pr. ord,

Efter udferelsen ef en us-ordre, er R-registerets mmrkebit udefinerede. (Som GIER
1 deg er kounstrueret, bliver de sat lig med det sidst transporterede ords merke-
bit). Bortset herfra er alle for kederen tilgengelige registre i GILR usnirede cé-

ter en il eller us ordre.

18,3 Bufferen som reservelager.

Da transporter mellem GIEX og bufferen udferes med en hastighed pd ca. 1f usec
pr. ord eller 40 ord pd ca. 0.7 msec, medens en tromletransport af 1 kanal Pa
40 ord tager ca. 20 msee, vil det i mange tilfmlde vere naturligt at benytte

bufferen som reservelager i stedet for tromlen.

Hvis et program krever ster plads til lagring af talmateriale, vil det vere
hensigtsmesssigt at benytte bufferen hertil. Har man programmer, der er for sto-
re til at kunne vure i ferritlageret pd en gang, vil det desuden vare fordele
agtigt, at benytte bufferen til lagring af de sekvenser, man hyppigt far brug
for under korslen, hvorimod tromlen benyttes til programdele, s>m kun sjzldent

skal bruges,

Als REGNECENTRALEN
BIBLIOTEKET

Malmparken 10
2750 Ballerup - 97 53 66
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19. Karrusellen.

19.1 Indledning.

Ud over konventionelle magnetbandsenheder, der beskrives i afsnit 20, kan FACIT.
KARRUSEL ECM-64 indgd i GIER systemet. En karrusel bestér af en drejelig krans,
pd hvilken der er anbragt 64 udskiftelige spoler nummereret fra O til 63. Hver
spole bestdr af et ca. 1. em. bredt magnetbdnd, hvorps der er plads til log-

ring af 16 blokke - nummererede fra O til 15 - & 512 ord a 42 bit. Kerrus
kapacitet er siledes

ellens

64x16x512 ord = 524 288 ord

altséd godt eq balv million ord. Dette svarer til 512 gange ferritlagerets kape-
citet,

Plads til fotografdi

Afgives der fra GIER ordre om skrivning pd eller lmsning fre en spole drejes

kransen, sd den pigsldende snole kommer til at std ud for skrive- og lesehovedet.

Bandet spoles af, og den onskede informationsmsngde overfores, Derpd spoles bine
det pd igen, og karrusellen er klar til en ny transportordre.

Blokinddelingen er fast, og der kan kun overferes et helt antal blokke i hver

transport. Yderligere kan hver transport kun aktivere en af de 64 spoler. Det

karrusellen skal ske via bufferen, samt at
der i bufferen kun er plads til 8 blokke ad gongen.

bemerkes, at 2l transport til of. fra
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19.2 Transporter mellem buffer og karrusel.

Ved transporter mellem buffer og karrusel skal der vere anbragt et parameterord
i R-registeret inden il eller us ordren kan udferes. Indholdet af dette para=

meterord skal vere:

g
o
1

5 spolenummeret,

9 nummeret pd den forste blok der skal benyttes pd den pigel-
dende spole,

g
!

pos. 16 = 19 antal blokke der skal transporteres
pos., 28 « 39 begyndelsesadressen i bufferen,

Ingholdet af de ovrige positioner - pos. 10 -~ 15, pos. 20 - 27 og pos. 40 « 41 =
er irrelevante., Hvis blokantallet swttes lig med O er den pd¢eldende ordre blind,

(ordren kan bruges som venteordre se 19.3.5).

Den resulterende adresse i il eller us ordren skal vere lig med 7, sdledes at

ordrene til transport fra karrusel til buffer og omvendt bliver hephaldsvis

i17 og us7.

19,3 Statusord.

Et af de vanskeligste tekniske problemer i forbindelse med arbejdet med magnet-
bénd af enhver art er at f& gjort overforslerne til og fre bénd helt pdlidelige.
For at give brugeren mulighed for at gribe ind, sifremt der forekommer fejl ved

en transport, er der indbygget forskellige checks i karrusellen, check for pari-~
tetsfejl og check for informationsfejl.

194 30 1 ParitetSfe.]l .

Ved skrivning pd en af karrusellens spoler opfattes et ord som sammensat af 7
karakterer & 6 bit. Nar et sidant 6-bit tegn skrives P& magnetbandet, suppleres
disse 6 bit altid med en extrs 7. bit. Dette skulle ske séledes at antallet af
bit, der er lig med 1 altid er ulige - s#kaldt ulige paritet. Safremt et tegn
ved enten en lmsning eller en skrivning af en eller anden &rsag indeholder et

lige antal 1l'er, taler man om paritetsfejl.
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19.3.2 Informationsfejl,

Safremt nummerzt pad den ferste blok der skal benvttes (parameteroriets pos. 6 = 9)
plus antal blokke der skal transpcrterec (parsmeterordets ros. 16 = 19) er sterre
end 16, taler man om informationsfejl, d.v.s. at der er krsvet: transrorteret fle-

re blokke end der er til rddighed pad den pi:="dende spole.

19.3.3 Statusordets indhold,

Informationen om paritetsfejl eller informationsfejl i en tramsport har kcderen
adgang til gennem det sdkaldte statusord. Dette er et normalt GIER ord bosta-
ende af 42 bit. Safremt der er konstateret enten en paritetsfejl eller en in-
formationsfejl ved sidste transport mellem buffer og karrusel, bliver pos. C i
statusordet sat lig med 1 ellers bliver den sat lig med 0. De ovrige positioner

vil altid vsere nulstillede.

19.3.4 Transport af statusordet.

Statusordet lmses til bufferen ved hjwlp af ordren

il123.

Denne ordre krmver ogsé, at et parameterord er placeret i R-registeret inden
operationen skal udferes. I dette tilfmlde sknl parameterordet indehodde en
bufferadresse placeret i pos. 28 - 39, Indholdet af alle andre positioner -

pos. O = 27 og pos. 40 = 41 - er irrelevante. Ordren i123 bemirker da, at stae-
tusordet for den sidste transport mellem buffer og karrusel bliver placerct i den
celle i bufferen, som parameterordets pos. 28 - 39 angiver. Da stotusordet forst

overfores nar transporten er tilendebragt, virker il23 ordren som venteordre.

19.3.5 Venteordre.

Hvis man vil sikre sig, at transport mellem buffer og karrusel er afsluttet, for

end der fortssties i programmet, kan men anvende venteordren

us23,
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~ Denne ordre krmver ikke noget parameterord, d.v.s. indholdet =af R-registeret'er

irrelevant. Der sker kun det, at GIER venter til en eventuel karruseltransport
er tilendebragt. Som nsvnt under 19.2 kan il7 og us7 anvendes som venterodrer,
hvis pos. 16 - 19 i parametercrdet or nulstillede ( f. eks. kan iln7 eller usn7

anvendes).
19,3.6 Bemerlming.

Enhver karruseltransport, uanset om den er i retning til eller fra GI:R, ber

(skal) testes for eventuelle fejl ved hjelp af statusordet.
19.4 Eksempler.

Til belysning af hvordan kerruseltransporterne kan administreret, skal her an-

fores et par eksempler.
Eksempel 19.4.1

En datamsngde, der stér i bufferen fra celle 100 til celle 3099, enskes over-
fort til spole 33 fra blok nr. 7 og fremefter.

Forst bemsrkes, at hver blok p2 karrusellen kan rumme 512 ord. De 3000 ord,

der skal overfores, krmver sdlzdes 6 blokke, af hviike der ikke er brug for mere
end en del af den sidste. Da bloklmngden er fast, og overforsel kun kan foregd
med et helt antal blokke, vil vi f& overfsrt 6x512 ord = 3072 ord.

Det onskede progrem skal altsd forst overfere den enskede datamsngde til kar-
rusellen. Dernmst skal statusordet lzses til bufferen (f. cks. til celle 99)

og videre til ferritlageret (f. eks. celle 200), Til sidst skal testes om den
pagmldende transport er foregéet uden fejl. I modsat fald skal transporten gores
om, og der slel testes igen, o.8.V. (Erfaringen viser, at en transport, der ikke

er lykkedes i 1. omgang efter en cllier flere gentagelser vil forega sonm znsket).










































































































































